TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Postojeći uređaji za mrežno kriptiranje podataka (CN6100) između centralne lokacije i DR site-a, brzine 1 gbit/s prikazan je u sljedećoj tablici:
	UREĐAJ ZA MREŽNO KRIPTIRANJE PODATAKA (CN6100) IZMEĐU CENTRALNE LOKACIJE I DR SITE-a, BRZINE 1 GBIT/S

	Redni broj
	Naziv 
	Količina

	1.
	Sigurnosno rješenje proizvođača Thales su uređaji za mrežno kriptiranje podataka, CN6100, između centralne lokacije i DR site-a, brzine 1 gbit/s. Sustav pruža kriptiranje podataka u toku između centralne lokacije i disaster recovey lokacije (DR) brzine 1 gbit/s. Sustav podržava kriptografske algoritme AES 128 i AES 256 bit, ima zaštitu od fizičkog pristupa unutrašnjosti uz indikatore neovlaštenog pristupa (Tamper proof and evident), podržava RJ45 i SFP mrežna sučelja. Sustav briše ključeve u slučaju neovlaštenog fizičkog pristupa (Active/Passive tamper detection and key erasure). Sustav se sastoji od dva ista uređaja.
	1



Predmet nabave je produljenje podrške proizvođača za uređaje za mrežno kriptiranje podataka (CN6100) između centralne lokacije i DR site-a, brzine 1 gbit/s, odnosno:
	Redni broj
	Naziv
	Količina

	1.
	Tehnička podrška proizvođača za uređaje za mrežno kriptiranje podataka, CN6100, između centralne lokacije i DR site-a, brzine 1 gbit/s u trajanju od 12 mjeseci.
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